Vacuumverp
DMV 271

Maschinenausfiihrung

= Komplett Edelstahl

= Oberflache geschliffen

= flacher Acrylglasdeckel

= Einlegeplatten fiir verschiedene Hohenniveaus in der Kammer
= Hochleistungspumpe mit 4 m?® Leistung

= kompakte, solide Bauart

= einfache Bedienung

= Schweillbalken 280 mm fiir Beutel bis 250 x 300 mm

= Vakuum stufenlos regelbar

= Schweillzeit stufenlos regelbar

= Stecker fertig fur 230 V Wechselstrom

Siegelkonfiguration

H 110 mm
(option 140)

310 mm

280 mm

Technische Merkmale

Zusatzoptionen

Vakuumpumpe mit 8 m*

DMV 271 DMV 321 DMV 401 DMV 461 DMV 620 LL
Netto nutzbare Siegellange (mm) 280 320 420 2x520 620
Produkthéhe max. (mm) 100 160 180 220 230
Netto nutzbare Kammer LxW (mm) 280 x 310 320 x 330 420 x 370 500 x 520 620 x 520
Siegelkonfiguration L L L S&S 2xLL

Doppelnahtsiegelung

370 x 500 x 340

Abmessungen (mm) 430 x 550 x 410

450 x 510 x 470

735 x 815 x 1020 1440 x 920 x 1210

gewdlbter Edel-

Deckel gewolbter Deckel gewolbter Deckel gewdlbter Deckel gewolbter Deckel stahldeckel
Vakuumpumpe (m?®) 4 8 21 40 63
Spannung P AP Z BB 220/240 - 1- 50/60Hz | 220/240 - 1- 50/60Hz 400V - 3Ph - 50Hz 400V - 3Ph - 50Hz
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