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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
DONNEES TECNIQUES - DATOS TECNICOS

(¥ Carrozzeria: ACCIAIO INOX AlSI 304/SB
Dimensioni: mm 290x480x355h

|
Peso:kg 17,1 —
Tensione: 230V 50 Hz X
Potenza massima assorbita: 700 VA (230H) - 700 VA (110V) —
Dim. max vaschette: 200x290 mm I\II

# Bodywork: ACCIAIO INOX AlSI 304/SB
Size: mm 290x480x355h
Weight: kg 17,1
Voltage: 230V 50 Hz
Max power absorption: 700 VA (230H) - 700 VA (110V)
Max trays size: 200x290 mm

C

Carrosserie: ACCIAIO INOX AlSI 304/SB

Dimensions: mm 290x480x355h

Poids: kg 17,1

Voltage: 230V 50 Hz

Puissance max. absorbé: 700 VA (230H) - 700 VA (110V)
Dim. max barquettes: 200x290 mm

© Carroceria: ACCIAIO INOX AlSI 304/SB
Medidas: mm 290x480x355h
Peso: kg 17,1
Tension: 230V 50 Hz
Potencia absorbida max: 700 VA (230H) - 700 VA (110V)
Medidas max.de barquetas: 200x290 mm

MOSIGILLATRICI DI

() Regolazione temperatura manuale ® Manual temperature regulation
Ripiani portavaschette su misura Special tray dies on measure
(¥ Regulation temp. manuelle @ Programacién temp. de soldadura manual
Moules spéciales sur mesure Molde especial en medida f‘r‘
\.
1

Mﬂna} I

FRIULMED s.r.I. unipersonale
Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - ITALY
Sede amm.va/Magazzino: Via dell’artigianato 26/a - 30024 Musile di Piave (VE) - ITALY www.friulmed.it

CC



