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Listwa zgrzewająca
Cварочная планка

2 x taśma zgrzewająca
2 x струна сварки

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Этот каталог имеет информационное назначение и не является предложением в понимании Гражданского кодекса.
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Wymiary komory
Размеры камеры
Długość zgrzewu
Длина сварки
Wydajność pompy próżniowej
Производительность вакуумного насоса
Wymiary gabarytowe 
Габаритные размеры
Masa
Масса
Zasilanie elektryczne
Электропитание
Moc
Установленная мощность
Rodzaj listwy zgrzewającej
Исполнение сварочной планки

Funkcja dozowania atmosfery mody�kowanej MAP
Функция дозирования газа МГС

DANE TECHNICZNE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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500 x 680 x 200

480 / 580 / 660

631)

790 x 710 x 995

189

3 x 400/50

1,5

podwójny zgrzew
сварка + сварка

opcjonalnie2)

на заказ2) 

1250 x 730 x 995

490

631)

730 x 1250 x 995

270

3 x 400/50

1,5

podwójny zgrzew
сварка + сварка

opcjonalnie2)

на заказ2) 
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1)Pakowarka dostępna jest również z pompą o wydajności 100 m3/h. | Возможно исполнение с насосом 100 м3/ч.
2) Pakowarka dostępna jest również w wersji z odcinaniem nadmiaru woreczka. | На заказ: отрезка излишка пакета.


