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impastatrici automatiche a spirale autoribaltante automatic spiral mixers with lifter pétrins automatique spirale autobasculant amasadoras de espiral automatica con sistema de volteo
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Mspb80 1490x1500x1530 858 700 80 50 5,35

Mspb100 1490x1500x1530 858 700 100 62 6,05

Mspb130 1490x1500x1530 890 800 130 80 6,85

Mspb160 1630x1650x1690 1145 900 160 100 7,85

Mspb200 1650x1400x1690 1160 900 200 125 9,65

Mspb250 1660x1750x1690 1210 1000 250 150 12,15

Mspb300 1660x1750x1730 1250 1045 300 200 12,15
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a MspV80 1490x1500x1750 980 700 80 50 6.15

MspV100 1490x1500x1750 1030 700 100 62 6,05

MspV130 1490x1550x1750 1060 800 130 80 6,85

MspV160 1630x1650x1740 1365 900 160 100 7,85

MspV200 1630x1650x1740 1380 900 200 125 9,65

MspV250 1630x1650x1740 1429 1000 250 150 12,15

MspV300 1660x1750x1740 1470 1045 300 200 12,15

ITA  Consente di ribaltare una impastatrice a spirale MSp 
con un ingombro molto ridotto; pur mantenendo tutti i criteri di 

robustezza e funzionalità. Riduce i tempi di lavorazione dell’im-
pasto ed agevola lo scarico dello stesso mediante il sistema di ri-

baltamento idraulico. può essere costruita nella versione con sca-
rico a destra (vedi foto), oppure nella versione con scarico a sinistra.

ENG  is used to tilt an extremely compact spiral mixer MSP while re-
taining all its strength and operating features. Therefore, it reduces dou-
gh working time and makes it easy to unload, using the hydraulic tilting 

system. Available with right-hand discharg or with left-hand discharge.

Mspb80 1490x1500x1530 858 700

FRA  Permet de renverser un pétrin à spirale MSP avec un encombrement 
très faible, en maintenant tous les critéres de robustesse et de fiabilitée. Elle 
permet donc de réduire les temps de pétrissage de la pâte et en faciliter le 
déchargement grâce au système de renversement hydraulique. Peut être con-
struite dans la versione avec dèchargement à droite ou à gauche.

ESP  Permite volcar una amasadora modelo MSP ocupando un espacio muy 
reducido y manteniendo siempre todas sus caracteristicas de robustez y funcio-
nalidad. Como resultado, se reducen los tiempos de eleboración de la masa y se 
facilita su descarga mediante el sistema volteo hidraulico. Se puede fabricar en 
la versión con descarga a la derecha, o en la versión con descarga a la izquierda.

mspv
aperta - open - ouverte - abierto

mspv
chiusa - closed - fermée - cerrado
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